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MODELES MORCO D-61B, D-61E ET G11E

INFORMATIONS IMPORTANTES

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ MULTIPOINTS
ÉQUIPÉ DE DÉFLECTEUR DE TIRAGE
POUR SYSTÈME NORMAL DE CONDUITS DE FUMÉE OUVERTS
CE CHAUFFE-EAU A ÉTÉ FABRIQUÉ CONFORMÉMENT À EN 26
REMARQUE : CET APPAREIL A ÉTÉ RÉGLÉ POUR ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT
AVEC DES GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉ (GAZ BUTANE ET GAZ PROPANE)

AVANT D’UTILISER CET APPAREIL, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES
INSTRUCTIONS, ET LES CONSERVER POUR UNE FUTURE UTILISATION.









B.2 INSTRUCTIONS TECHNIQUES POUR LES INSTALLATEURS

B.2.1 DONNÉES TECHNIQUES
Formes et mesures hors tout





• DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT

Ces chauffe-eau à gaz sont équipés de :
• Un brûleur en acier inoxydable qui peut fonctionner avec du Butane/Propane-Naturel.







32

B.2.2. – INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

• RECOMMANDATIONS

Pour l’utilisateur
L’appareil ne doit être installé, réglé ou adapté pour être utilisé avec un autre type
de gaz que par une personne qualifiée et compétente.
Seules la qualité et l’installation correcte assureront un fonctionnement optimal de
votre chauffe-eau.
Pour l’installateur

B.2-2-A DOCUMENTATION LÉGALE

Les Normes britanniques suivantes, les Codes de Bonnes Pratiques et toutes les
autres Réglementations doivent être appliqués lors de l’installation du chauffe-eau.
Les Réglementations sur la Sécurité de Gaz (Installation et Utilisation) 1998
Les Règlements de Modèles d’Eau
Les statuts du Fournisseur D’eau Local
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• ÉLIMINATION DU GAZ DE COMBUSTION

Conduit d’évacuation : Un déflecteur de tirage est installé dans la partie
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• MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL
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PROBLEM 
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PROBLEM CAUSE



B.2.6. GARANTIE

Le chauffe-eau est garanti contre les défauts de fabrication pendant un an à
compter de la première mise en service. Néanmoins la garantie ne s’applique que
s’il est prouvé que la mise en service a été effectuée selon les termes de la loi sur
la sécurité des appareils à gaz (Installation et Utilisation)
1998. La garantie ne couvre pas les défauts prove 2lisation)




